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Тапсырма.
1. Түпнұсқа файлды (RU-KZ_Corr_source.pdf) Adobe Reader немесе PDF файлдарын көруге арналған басқа бағдарламамен ашыңыз. Сізде Adobe Reader жоқ болса, оны мына жерден жүктеп алуға болады: http://get.adobe.com/ru/reader/. Бағдарлама тегін, оны заң бұзбай жүктеп алуға болады.
2. Файлды (RU-KZ_Corr.docx) түзеп шығыңыз. Мыналарға назар аударыңыз: тақырыптар, таңбалар, мазмұн, беттердің нөмірлері, т.с.с. Басқа сөзбен айтқанда, аударылған мәтін түпнұсқа мәтінде толық сәйкес болуы керек.
Түзетілген мәтін төмендегі талаптарға сай болуы керек:
1. Орфография, пунктуация және грамматика қателерін анықтап, түзеу.
2. Аударманың толықтығын (қалып кеткен, аударылмаған мәтіннің жоқтығын) тексеру. Аудармадағы қалып кеткен мәтінді қатысушы өз бетімен түземеуі тиіс. Ондай жерді мәтінде сары түспен белгілеу керек.
3. Беттеу жұмысын (суреттерді, кестелерді, тізімдерді, т. б.) тексеру.
4. Сандарды тексеру.
5. Мәтін элементтерін (тақырыптардың, тізімдердің жасалу түрін, атаулардың) бірыңғай ету. 
6. Стилистикалық және мағыналық қателердің түзетілуі құпталады.
Жұмыс басында түзетулерді тіркеу режимін қосыңыз. Ол үшін «Рецензирование» (Пікір білдіру) ішінен «Исправления» (Түзетулер) пәрменін немесе экран соңындағы «Исправления» (Түзетулер) индикаторын басыңыз. Түзетулеріңіз экранға қаптап кетпеуі үшін, «Рецензирование» (Пікір білдіру) ішінен «Измененный документ» (Өзгертілген құжат) режимін таңдаңыз (төменгі скриншотты қараңыз).
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	КЕПІЛДІК
BB Medical Systems Information Technologies компаниясы сатқан кез келген жабдықты құрастыру сапасына, сондай-ақ ол жасалған материалдың сапасына толығымен 1 жыл кепілдік беріледі. BB Medical Systems Information Technologies компаниясы өзінін жеке кәсіпорындарында, уәкілетті жөндеу кәсіпорнында немесе тапсырыс берушінің жабдықты пайдалану орнында кепілдікті техникалық қызмет көрсету құқығын сақтайды.
Егер ақаулар жабдықтың қалыпты жұмыс істеу барысында анықталған болса, осы кепілдікте қарастырылған біздің міндеттемелер тегін жөндеу немесе қалауымыз бойынша, сақтандырғыштар мен аккумулятор батареяларын қоспағанда, жабдығымыздың кез келген жарамсыз компонентін тегін ауыстыру жұмысымен шектеледі.
Жабдықтың тасымалдау кезіндегі зақымдалуына байланысты шағымдарды жеткізуге жауапты компанияға дереу жіберу керек. Аспапқа қатысты кез келген хат-хабарда модель нөмірі мен сериялық нөмірлерді көрсету керек.
BB MEDICAL SYSTEMS Information Technologies
BB Medical тобына кіретін компания



BB Medical Systems Information Technologies компаниясы талап етілгенде электр қосылыстарының сызбасын, компоненттердің сызбасын, компоненттердің тізімін, калибрлеу жөніндегі нұсқауларды және пайдаланушыларға немесе тиісті біліктілігі бар техникалық мамандарға BB Medical Systems Information Technologies компаниясы жөндеуге жарамды деп тапқан жабдық компоненттерін жөндеуге көмесктесетін өзге ақпаратты ұсынады. Қосымша ақпаратты 250/250cx сериялы мониторларын жөндеу нұсқаулығынан қараңыз.

Ескертпе. Осы нұсқаулықтағы ақпарат 250cx сериялы Corometrics мониторы бағдарламалық құралының 4.50 нұсқасына, сондай-ақ бағдарламалық құралдың алдыңғы нұсқаларына да қатысты. Пайдаланушы тұрғысынан осы бағдарламалық құралдардың арасында ешбір айырмашылық жоқ. Өнім тұрақты жетілдірілетіндіктен, осы нұсқаулықта берілген техникалық сипаттамалар алдын ала ескерту берілмей өзгертілуі мүмкін.

Ескертпе. Техникалық құжаттарда BB Medical Systems Information Technologies атауының орнына «BB» қысқарған аты қолданылады.

Ohmeda Oximetry және басқа тауар белгілері (OxyTip+®, PIr™, TruSat™, TruSignal™, TruTrak+®, SuperSTAT™) BB Medical корпорациясының бөлімшесі BB Medical Systems Information Technologies компаниясының меншігі болып есептеледі. Өнім мен компаниялардың басқа атаулары тиісті иеленушілердің меншігі болып табылады.

	Corometrics және Marquette — BB Medical Systems Information Technologies компаниясының тіркелген тауар белгілері. BB — BB Medical Company корпорациясының тіркелген тауар белгісі. Басқа өнім атаулары мен фирмалық атаулар тиісті компаниялардың тауар белгілері немесе тіркелген тауар белгілері болып табылады. © 2005, 2006, 2007, 2009 BB Medical Systems Information Technologies. Барлық құқықтары қорғалған. BB Medical Systems Information Technologies компаниясының рұсқатын алмай осы нұсқаулықтың немесе оның қандай да бір бөлігінің көшірмесін жасауға тыйым салынады.


 MASIMO SET — Masimo корпорациясының тауар белгісі. Бұл құрылғыны иелену немесе оны сатып алу әрекеті иеленушіге немесе сатып алушыға осы құрылғыны өз бетімен немесе осы құрылғымен бірлесе осы құрылғыға қатысты бір немесе бірнеше патент қолданылатын ауыспалы компоненттермен бірге пайдалануға тікелей немесе ұйғарынды құқық бермейді.

 NELLCOR®, OxiMax®, C-LOCK® және SatSeconds™ — Nellcor Puritan Bennett компаниясының тауар белгілері.
TAT-5000™, Exergen® және TemporalScanner™ — Exergen корпорацциясының тауар белгілері.

	
	НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АҚШ федералдық заңдары бойынша бұл құрылғы тек дәрігер арқылы немесе дәрігердің тапсырысымен сатылады.
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Нормативтік ережелер мен стандарттарды сақтау
BB компаниясының 250сх сериялы Corometrics фирмалық мониторының СЕ-0459 белгісі бар. Бұл оның медициналық құрылғыларға қатысты ЕО Еуропалық Кеңесінің 93/42/ЕЕС директивасындағы ережелерге, сондай-ақ осы директиваның І қосымшасындағы елеулі талаптарға сәйкес екенін көрсетеді.
Құрылғы Үндістанда жасалған және VDE GMED(0459) хабарлаушы ұйымының рұқсатымен «СЕ» таңбасымен белгіленген.
Құрылғыны өндірген елдің аты мен тиісті хабарлаушы ұйымның аты жабдықтың затбелгісінде көрсетілген.
Өнім «Электр-магниттік үйлесімдік — медициналық электр-магниттік жабдық» EN 60601-1-2 стандартының және «Қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі жалпы талаптар» EN 60601-1 стандартының талаптарына сәйкес келеді.

Сертификатталған жүйелердің компоненттері
Электр-магниттік үйлесімдік (EN) талаптарын белгілейтін Халықаралық электр-техникалық комиссия (ХЭК) стандарттарына сәйкес жеке жабдық (компоненттер мен қосымша жабдық) жүйе конфигурациясында бағаланады. Егер жүйеге бірнеше функцияны атқаратын жабдықтың бірнеше түрлері кіретін болса, әр жабдық түрінің бір бірлігі бар жүйе бағаланады (аттестатталады).
Төменде аталған жабдық әр түрлі жүйе жабдықтарының мүмкін болған барлық үйлесімдерін жасауға мүмкіндік береді. Жеке жабдық түрлерінің сертификаттау растамасын тиісті стандарттарға сәйкестік туралы декларациялардан қараңыз.
Компоненттердің сипаттамасы
1. Ана мен ұрықтың жағдайын бақылауға арналған 250сх сериялы монитор.
2. Ұрықтың акустикалық стимуляторы, 146 моделі
3. Жатыр ішілік қысым датчигі
4. Токодинамометрлік датчик (ТОСО)
5. Ұрық ЭКГ-сін (FECG) тіркеуге арналған сілтеуші пластинкасы бар кабель
6. Ультрадыбыстық датчиктер (2 дана)
7. Қан қысымын өлшеуге арналған шланг пен манжет
8. Жалғау кабелі мен ана қанының оттегіне қанығуын өлшеуге арналған датчик (MSpO2)
9. Ана ЭКГ-сін (MECG) тіркеуге арналған кабель
10. Ұрық пен ана ЭКГ-сін (FECG/MECG) өлшеуге арналған жалғастырғышы бар кабель
11. Оқиға белгілерін қашықтан енгізуге арналған модуль
12. 

13. RS-232C жалғау кабелдері (3 дана)
14. Пациенттердің жағдайын бақылауға арналған орталық пульттің жалғау кабелі
15. Жалғау кабелі бар 2116В модельді пернетақта
16. Телеметриялық кабель, 1563AAO моделі
17. Exergen TemporalScanner™ TAT-5000 сканерлеу құрылғысының жиынтығы, № 2036641-001 компонент
Ерекше жағдайлар
Монитор жүйесінің электр-магниттік үйлесімдігі: кедергіден қорғаныс
Қосымша керек-жарақтардың немесе компоненттердің қосылуы, сондай-ақ медициналық құрылғыны немесе жүйені түрлендіру жабдықтың электр-магниттік үйлесімдігінің нашарлауына әкеп соғуы мүмкін. Жүйе конфигурациясын өзгерту туралы мәселелер бойынша білікті персоналдан кеңес алыңыз.


	Еуразиялық сәйкестік
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Осы өнім Кеден одағының техникалық регламенттерінде белгіленген сәйкестікті бағалаудың (растаудың) барлық процедураларынан өтті және осы өнімге қолданылатын Кеден одағының барлық техникалық регламенттерінің талаптарына сай келеді.
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Мазмұны
		1	Қауіпсіздікті қамтамасыз ету	1-1
Жалпы мәліметтер	1-3
Негізгі пайдалану шарттары	1-3
Өндіруші жауапкершілігі	1-3
Пайдаланушы жауапкершілігі	1-3
Терминдердің түсіндірмелері	1-4
Мониторға қатысты қарсы көрсетімдер, ескертулер және сақтық шаралары	1-5
Ескертулер	1-5
Сақтандырулар	1-10
Электр-магниттік кедергілер	1-11
Жабдықтағы таңбалар	1-12
		2	Кіріспе	2-1
Нұсқаулық туралы ақпарат	2-3
Мақсаты	2-3
Пайдаланушылар	2-3
Суреттер	2-3
Ұрық жағдайын бақылауға арналған пайдалану көрсетімдері	2-3
Бақылау әдістері	2-3
Ана жағдайын бақылауға арналған пайдалану көрсетімдері	2-4
Қан қысымы	2-4
Пульс оксиметриясы	2-4
Жүрек соғу жиілігі және пульс	2-4
250 сериялы монитор	2-5
250сх сериялы мониторлардың сипаттамалары	2-5
Жүйе параметрлері (256cx және 259cx)	2-5
Ана жағдайының көрсеткіштері (тек 259cx моделі)	2-7
Ұрықтың қозғалысын тіркеу (Fetal Movement Detection) және (немесе) нормадан ауытқу жағдайы туралы талдамалы хабарландыру (Spectra Alerts) функцияларын қосу	2-9
		3	Басқару аспаптары, индикаторлар және жалғау ағытпалары	3-1
Алдыңғы панельдің сипаттамасы	3-3
Алдыңғы панельдің дисплейлері	3-7
Дисплей үлгісі	3-8
Толғақтың негізгі параметрлері	3-8
Ұрық ЖСЖ (FHR) индикаторы	3-9
Жатыр қызметінің (UA) индикаторы	3-11
Қосымша параметрлер	3-12
Ана ЖСЖ мен пульсінің индикаторы	3-14
Ана қанының оттегіге қанығу (MspO3) индикаторы	3-15
Қисықтар индикациясы	3-16
Уақыт индикаторы мен қисық белгілері	3-16
Батареядан резервтік қуат алатын жұмыс жадының күйі	3-16
Экран пернелері	3-17
Режим атаулары бар экран пернелері	3-17
Қисықтарды таңдауға арналған экран пернелері	3-17
Экран пернелері бар экран аймағы	3-18
Монитордың артқы панелінің сипаттамасы	3-21
		4	Параметрлерді орнату	4-1
Тіркеуішке қағаз салу	4-3
Қуат көзі	4-7
Электр қуатының іркілістері	4-8
Өзіндік диагностикалық тексеріс	4-8
Параметрлерді орнату экрандары	4-9
Домалақ басқару тұтқасын пайдалану	4-9
Жүйенің жалпы параметрлерін орнату экраны (General Setup)	4-10
Play Song (аудиожазба ойнату)	4-10
Song Volume (аудиожазба дауысы)	4-10
Temp Done Volume (температура өлшемінің аяқталғанын білдіретін сигналдың дыбыс деңгейі)	4-10
Brightness (Жарықтық)	4-11
Қағаз беру жылдамдығы	4-11
Күні	4-11
Уақыттың жұмсалуы	4-11
Ана қанының оттегіге қанығу мәндерін басып шығару жиілігі (MSpO2 Print Interval)	4-11
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