Текст перевода:
Конструкция облегченого ПВП типа UM компании Romel обеспечивает простоту в обслуживании и длительный срок в эксплуатации. Тип UM дополняет существующую линию U взаимозаменяемыми крышками, не пригодную для установки на любые ПВП типа U соответствующих размеров. Срезающие характеристики крышек ПВП типа UM достигаются с помощью движения рабочего поршня в противоположном направлению. Особенностью конструкции ПВП типа UM является запатентованный поршень с возможностью обратного хода, благодаря которому стандартные рабочие поршни плашек, становятся срезными поршнями большего размера. Это позволяет уменшить массу и длину превентора, и устраняет необходимость во внешних трубах. Тип UM заменяет собой модели UL, поскольку крышки UM обеспечивают возможность полного рабочего хода, что обеспечивает снятие плашек в два приема. Срезающие свойства плашечных ПВП компании «Ромел» различных типов, в том числе ПВП типа UM, указаны в листках технической информации EB571D, EB885D, EB691D и EB7O2D. Прочие характеристики BOP типа UM:
· В дополнительной комплектации предусмотрен держатель уплотнения крышки, наличие которой позволяет избежать приложения высокого момента при затяжке болтов и гаек крепления крышки;
· Одинаковые конструкции крышек  срезных и трубных плашек. Внутренний срезной усилитель с возможностью движения в обратном направлении, действующем в качестве ограничителя рабочего хода;
· Внешний поршень с возможностью обратного хода обеспечивает усилие, необходимое для срезания труб различных типов с пониженным усилием уплотнения, что обеспечивает долгий срок службы плашечных уплотнителей;
· Для применения в подводных условиях, применяются запорные механизмы и клиновые запоры с гидравлическим приводом;
· Замена многих уплотнений системы управления не требует снятия крышки и осуществляется при ее приведении в положении, в котором производится замена плашек;
· В ПВП типа UM используются те же плашки, что и в ПВП типа U.
Прочие характеристики: гидравлический привод открытия крышек, штапованный корпус и крышки, обеспечивающих возможность использования в любых системах.
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Противовыбросовый Превентор Типа UM.

Гидравлическая система открывания и закрывания ПВП типа UM (на Рисунке модель 13-5/8 дюйма, 10 000 фунт./кв. дюйм)
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	Диаметр отверстия и рабочее давление
	Галлонов на открытие трубных плашек (1 комплект)
	Галлонов на закрытие трубных плашек (1 комплекс)
	Площадь закрытия
(кв.  дюймы)
	Обороты стопорного винта (каждый конец)
	Отношение закрытия
	Отношение открытия
	Галлонов на закрытие сдвоенных усилителей
(1 комплект)

	7-1/16, все значения рабочего давления
	2.2
	2.3
	67.3
	18
	11.7:1
	3.8:1
	1.5

	11 кроме
15 000 фунт./кв. дюйм
	6.2
	6.2
	113.8
	27
	13.7:1
	3.7:1
	5.3

	11, 15,000 фунт./кв. дюйм
	7.3
	7.3
	10.2
	32
	8.8:1
	6.9:1
	5.4

	135/8,
кроме 15 000 фунт./кв. дюйм
	7.5
	7.5
	110.15
	32
	8.7:1
	2.3:1
	6



Трубные плашки ПВП типов U, UL и UM.
Стандартные плашки ПВП типа U могут использовать в ПВП типа U, UL и UU.
Трубные плашки ПВП компании Romel типов U, UL и UM совместимы со всеми распрастраненными размерами НКТ, бурильных труб, УБТ и обсадных труб, указанных в приведенных ниже Таблицах. Трубные плашки Romel обладают следующими свойствами:
· 	Трубные плашки Romel имеют автоматическую подачу и резиновую прокладку большого объема для обеспечения длительной герметизации при любых условиях;
· 	Все трубные плашки Romel пригодны для работы в серо-водородной среде согласно стандарта NACE MS-01-75;
	Верхние уплотнения CAGRAMTM являются стандартом для всех трубных плашек ПВП типов U, UL и UM размерами c 7-1/16 до 18-2/4. Номера деталей пакеров, начинающихся с 644ххх означают конструкцию CAGRAM с округлыми кромками (lipped-plate). Другие номера могут свидетельствовать о использовании стандартных эластомерных материалов и усиленых пластин. Данную информацию следует уточнять в местном предтставительстве  Romel.
Пакеры и нижние уплотнения CAGRAM 350TM предназначены для работы в средах с высокой температурой и повышенным содержанием HCl.

Срезные, глухие плашки ISR
Для серии ПВП типа «U» предусмотрена возможность использования запорных резных плашек (ISR). Плашки IS обладают лучшей срезающей способностью по сравнению с стандартными глухими плашками; их следует использовать только в ситуациях, если стандартные плашки не обеспечивают необходимого усилия. Геометрия плашек ISR включает в себя V-разный профиль и спроектирована с учетом максимальной возможной ширины, что обеспечивает возможность среза НКТ и бурильной трубы с наружным диаметром до 6-5/ 8. Помимо этого ISR не обязательно складывать над оставляемой в скважине, частью колонны. Таким образом, для срезания требуется меньше усилия, а открытую нижнюю часть колонны, можно использовать для закачки раствора, глушения скважины. Запорный механизм плашек обеспечивает возможность их использование в полостях скважин большого размера, без опасности утечек при пониженном давлении в стволе.
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